















































Gasmesstechnik R 0 K 0

Alkohol- und Drogenmessgerate RODERER GmbH Kénigsbrunn

Drager Alcotest® Rohrchen

B preiswert, einfach, schnell und zuverlassig
B Packung @ 10 Rohrchen, 10 Mundstiicken, 1 Messbeutel
B in einer Kunststoffschachtel mit R6hrchenabbrechvorrichtung

0,5 %o CH 00222 114-00222-00

0,8 %o CH 00237 114-00237-00
Dréager Alcotest® 6510

B hohe Messgenauigkeit

B Messen ohne Blutentnahme: einfache und hygienische Bedienung

B praktischer Mundstlickadapter

B groRles beleuchtetes Grafikdisplay

B |eicht bedienbare Menutasten

B inkl. 3 Mundstucken, 2 Batterien, Handschlaufe und Kunststoffkoffer
B OK-Taste: alle Messungen mit nur einer einzigen Taste durchflhrbar

Art. 83 17 900 114-83179-00
Mundstiicke fiir Alcotest®-Gerate 6510, 6810 und 7510

100 Stuck, Art. 68 10 690 114-68106-90
mit Ruckatemsperre:

100 Stuck, Art. 68 11 055 114-68110-55
250 Stuck, Art. 68 11 060 114-68110-60
1000 Stuick Art. 68 11 065 114-68110-65

Weitere Alcotestgerate auf Anfrage

Drager Drugtest® 5000

B zuverldssige Messergebnisse ohne Interpretationsspielraum

extrem niedrige Nachweeisgrenze fir THC als Hauptwirkstoff von Cannabis
hygienische und sehr einfache Handhabung

Eingabe und Speicherung von bis zu 500 Messungen

gleichzeitiger qualitativer Nachweis Uberlicher Drogen und Substanzklassen in
wenigen Minuten

schneller Nachweis ohen Blutentnahme, jederzeit an jedem Ort - auch durch un-
gelbte Personen

Unverbindliche Verrechungspreise €uro zuzigl. MwSt. 22




Gasmesstechnik
Ein- und Mehrgasmessgerate

ROKO

RODERER GmbH Kdénigsbrunn

Gasmesstechnik von Drager.
Unsichtbare Gefahren sichtbar machen

Brennbare oder toxische Gase und Dampfe kommen in vielen Bereichen vor

Die von ihnen ausgehende Gefahr gilt es zu erkennen

Gasmess- und Gaswarngerdte,

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt

Gase und Dampfe sind fast immer gefahrlich!
Wenn Gase nicht in der uns vertrauten und atem-
baren atmosphérischen Zusammensetzung
vorliegen, ist die sichere Atmung gefdhrdet. Ob
Dréager-Réhrchen oder tragbare Gasmesstechnik -
Dréger bietet lhnen individuelle Lésungen, um
Ex-O,-Tox-Gefahren aufzudecken und Menschen-
leben, Anlagen und Umwelt zu schiitzen.

VORTEILE:

® mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Entwicklung
von Gasmesstechnik

® kosteneffiziente, an den betrieblichen Bedarf
angepasste Lésungen

B passgenaue Abstimmung von Gerdten und
Sensoren durch hauseigene Produktion

gazu aienen

B besondere Langlebigkeit: bis zu fiinf Jahre
Gewihrleistung

| vielfaltige Auswahlhilfen wie persénliche
Beratung, Drager-Rohrchen und DragerSensor-
Handbiicher, Infoflip ,Einfiihrung in die tragbare
Gasmesstechnik” und die Gefahrstoffdatenbank
Driager VOICE

® Unterstiitzung von Anwendertrainings durch den
DragerService
® Wartung von Gasmessgeréten durch den

DrégerService

® auf Anfrage Unterstitzung bei der Auswahl und
Planung stationdrer Gaswarnsysteme

Unverbindliche Verrechungspreise in €uro zuzigl. MwSt.




Gasmesstechnik R 0 K 0

Ein- und Mehrgasmessgerate RODERER GmbH Kénigsbrunn

Drager Pac® 3500

B Zweijahres -Eingasmessgerat fir alle Basisanforderungen

B Messung von Kohlenmonoxid (CO), Sauerstoff (O2) oder Schwefelwasserstoff
(H2S)

B 3-fach-Warnung:auffalliger optischer 360°-Alarm, Vibrationsalarm und lauter
akustischer Alarm

B |ebensdauer und Gewahrleistung von 2 Jahren

Drager X-am® 5600

B extrem kleines Ein- bis Sechsgasmessgerat mit neuer langlebiger Infrarot-Sen-
sortechnik

B gleichzeitige personenbezogene Messung von bis zu sechs Gasen moglich

B Baumusterprufbescheiningung fir CO, H2S, 02, CO2 und Wasserstoff (H2) so-
wie den Ex-Sensor - fir Methan, Propan und n-Nonan (trotz IP-67-Membran)

B innovative Infrarot-Technologie: groflere Empfindlichkeit, sehr schnelle Messung
und hohe Wirtschaftlichkeit

B bei der Messung von brennbaren Kohlenwasserstoffen (Gase und Dampfe) ver-
giftungsresistent und besonders langlebig (5 Jahre Gewahrleistung, bis zu 8 Jah-
ren geschatzte Lebensdauer flr den Infrarot-Ex-/CO2-Doppelsensor

Drager X-am® 7000

B multifunktionales Ein- bis Fiinfgasmessgerat mit optional eingebauter Hochlei-
stungspumpe

B maximal drei elektrochemische und zwei weitere Sensoren moglich

B Baumusterprifbescheinigung fur CO, H2S, 02, CO und Wasserstoff (H2) sowie

fur den Ex-Sensor - flir Methan, Propan und n-Nonan (trotz IP-Membran)

fur viele verschiedene Messaufgaben einsetzbar: Kombination mit Giber 25 Sen-

soren mdglich

besonders fur haufige Freigabemessungen geeignet

optional: Ausstattung mit einem Datenspeicher

robustes standsicheres Gehause

optischer 360°-Alarm

groRes Display

flexibles Menl

Drager X-zone® 5000

B flexibler Allrounder flr die Bereichstiberwachung

B patentierte Kombination aus tragbarem Gasmessgerat (X-am® 5000 oder
X-am® 5600) und Bereichsiiberwacher

B kontinuierliche Uberwachung gréRerer Bereiche durch drahtlose oder kabelge-
bundene Alarmkette

B ununterbrochener Betrieb bis zu 120 Stunden - ohne externe Stromversorgung

B Explosionsschutz-Zulassung (Zone 0): auch in ziindfahigen Umgebungen ein-
setzbar

B bequemer Tragegriff

B 360° Gaszutritt

B Patentierte Alarmverstarker mit 360° Hupe

-Weitere Gasmessgerate auf Anfrage-
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R OK 0 Gasmesstechnik

RODERER GmbH Kénigsbrunn Einhand-Pumpe und Rohrchen

Einhand-Pumpe Drager accuro

Gassplrpumpe mit Réhrchendffner Drager TO 7000

ATEX-Zulassung: BVS 04 ATEX H 068

mobile Kurzzeitmessung

aufeinander abgestimmtes Messsystem mit direkt anzeigenden Drager-Rohrchen
ganz leicht mit einer Hand zu bedienen

Hubende leicht erkennbar dank optischer Anzeige

im Ex-Bereich einsetzbar, Betrieb ohne Stromanschluss oder Akkus

gut geeignet fiir Messungen an schwer zuganglichen Orten

Art. 64 00 000 114-64000-00

Drager-Rohrchen

einfache Bedienbarkeit

hohe Messgenauigkeit

vielseitig einsetzbar

aulerst wirtschaftlich: keine Kalibrierung tber die gesamte Haltbarkeitsdauer
gleichbleibend hohe Qualitat

unkomplizierte Handhabung

Auswahl von rund 300 verschiedenen Réhrchentypen

hier nur eine kleine Auswahl an Roéhrchen:

Standardmessbereich bei Messdauer

Ammoniak 5/a

o Yy, 5 - 70 ppm bei 1 min., 50- 600 ppm bei 10 s
M/ o Art. CH20 501 (VE= 10 Stiick) 114-20501-00
% @ 7" Ammoniak 2/a
) i vﬁwl‘ @ ?g‘;‘«'
7 p o 2 -370 ppm bei 1 min.
;;3”( Egvi‘f'" Art. 67 33 231 (VE= 10 Stulck) 114-67332-31
» 7
S 4 Chlor 0,2/a
0,2 - 3 ppm bei 3 s, 3-30 ppm bei 30 s
Art. CH34 301 (VE= 10 Sttick) 114-24301-00
Formaldehyd
0,2/a 0,5-5 ppm bei 1,5 min., 0,2- 2,5 ppm bei 3 min.
Art.Nr. 67 33 08 (VE= 10 Stlck) 114-67330-81

Kohlenstoffmonoxid 2/a

2-60 ppm bei 4 min.

Art. 67 33 051 (VE= 10 Stick) 114-67330-51
Ozon 0,05/b

0,05 - 0,7 ppm bei 3 min.

Art. 67 33 181 (VE= 10 Stiick) 114-67331-81

Perchlorethylen 2/a

20-300 ppm bei 30 s, 2-40 ppm bei 3 min.
Art. 81 01 501 (VE= 10 Stick) 114-81015-01
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114-64000-00
114-20501-00
114-67332-31
114-24301-00
114-67330-81
114-67330-51
114-67331-81
114-81015-01

Gasmesstechnik R 0 K 0

Einhand-Pumpe und Rohrchen RODERER GmbH Konigsbrunn

Drager-Rohrchen

Perchlorethylen0,1/a

0,5 - 4 ppm bei 3 min. 0,1 -1 ppm bei 9 min.
Art. 81 01 551 (VE= 10 Stiick) 114-81015-51

Phosgen 0,25/c

0,25 -5 ppm

Art. CH28 301(VE= 10 Stuck) 114-CH283-01
Sauerstoff 5%/B

5-23 Vol.% bei 1 min.

Art. 67 28 081(VE= 8 Stlick) 114-67280-81

Schwefelwasserstoff 100/a

o, 100-2000 ppm bei 30 s
M; 7, Art.CH29 101 (VE= 10 Stiick) 114-29101-00
| % g $ ;ﬂﬂ’“‘;, ' Schwefelwasserstoff 0,2/b
' & ?-’_’; 0,2 - 6 ppm bei 55 s
}’;/ ‘9.;5;,‘3’ Art. 81 01 991 114-81019-91
@{;J“.
’:;T ' 4 Schwefeldioxid 0,1/a
0,1- 3 ppm bei 20 s
Art. 67 27 101 (VE= 10 Stiick) 114-67271-01

Schwefeldioxid 0,5/a

1-25 ppm bei 3 min., 0,5-5 ppm bei 6 min.
Art. 67 28 491 (VE= 10 Stuck) 114-67284-91

Trichlorethylen 2/a

20-250 ppm bei 1,5 min., 2- 50 ppm bei 2,5 min.
Art. 67 28 541 (VE= 10 Stiick) 114-67285-41

Wasserdampf 0,1

1-40 mg/L bei 2 min
Art. CH23 401 (VE = 10 Stuck) 114-CH234-01

-Weitere Rohrchen auf Anfrage
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114-81015-51
114-CH283-01
114-67280-81
114-29101-00
114-81019-91
114-67271-01
114-67284-91
114-67285-41
114-CH234-01

